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DIN 13260 - BS 5682 Adaptateur à double rèpartiteur
 

Description du produit
 

Répartiteur  pour  prises  médicales  composé  de  deux  prises  de  gaz  spécifiques
avec profil  British ou Din,  d'un raccord de gaz spécifique British ou Din pour le
raccordement à la prise murale ; adapté pour satisfaire le besoin de doubler un
seul utilisateur de gaz médicaux.

Règlementation
UNI EN ISO 9170-1 | DIN 13260-2 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001
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Composants
Corps en aluminium nickelé chimiquement.
N.1 Raccord DIN ou BRITSH.
N.2 prises DIN ou BRITISH.

Caractéristiques techniques

CODE GAZ RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE POIDS

HP063 O2 BS 5682 0.63 kg

HP064 Air 400 BS 5682 0.63 kg

HP065 Vac BS 5682 0.63 kg

HP066 N2O BS 5682 0.63 kg

HP067 O2 DIN 13260-2 0.63 kg

HP068 Air 400 DIN 13260-2 0.63 kg

HP069 Vac DIN 13260-2 0.63 kg

HP153 N2O DIN 13260-2 0.63 kg
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